
AFNAMEPUNTEN 
M2DCN300 50-18-400 O2/H2/BA

Toepassingsgebieden
Ontworpen voor implementatie van:
Waterstof, Zuurstof voor inademing, Ademlucht

Specificaties 
Maximale ingangsdruk bij 15°C����������50 bar 
Nominaal debiet in N2�������������������������400 m³/h 
Bedrijfstemperatuur : -20°C tot + 50°C

*Nominaal debiet in stikstof bij 15°C.

Industriële processen

•	 Industrieel wandafnamepunt - hoog debiet
•	 Afsluiting en regeling van debiet, als secundair redu-

ceerventiel in leidingnet
•	 Geschikt voor industrieel gas
•	 In vernikkeld messing



tel :  +31 20 795 6621 email : contact.nl@airliquide.com
Air Liquide behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke wijziging in de bovenstaande specificaties aan te brengen indien deze nodig wordt geacht.

www.airliquide.com
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Dimensies:
Lengte (L): : 150 mm 
Hoogte (H): : 131 mm 
Diepte (D): : 153 mm 
Nettogewicht : 2 kg

Handleiding:
OP 410 - M2DCn300

Aansluiting
Ingangskoppeling: 1 ingang G 1/2" vrouwelijk
Uitgangskoppeling: 1 uitgang G 1/2" vrouwelijk

Producten:
Referentie Korte beschrijving: Gas Ingangsdruk Uitgangsdruk Debiet

Ingangskop-
peling:

Uitgangskop-
peling:

Materiaal

163475 POU M2DCn300 50-18-400 O2/H2-BA
Ademlucht, 
H2, O2

50 bar 18 bar 400 Nm³/h G 1/2 F
G 1/2 BSPP 
Vrouwelijk

Messing


