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NOXALIC™ 12

Toepassingen
Beschermgas bij MAG lassen van austenitisch roestvast staal

Transport informatie

Samengeperste gassen
Officiële benaming Samengeperst Gas, N.E.G. (Argon, 

Koolstofdioxide)

VN-Nr 1956

ADR-klasse Klasse 2 

Classificatiecode 1A

Veiligheidsinformatiebladen
Samengeperst gas : N° 300-15-007ALBNL-NXL

Link: https://www.alsafetydatasheets.com/sds-bnl.html

Fysische eigenschappen
Moleculair gewicht Mix

Relatieve dichtheid:

Relatieve dichtheid, gas Zwaarder dan lucht

Kleur Kleurloos

Geur Geurloos

Eigenschappen
Identificatie van de gevaren: Bevat gas onder druk; kan ontploffen 
bij verwarming.Verstikkend in hoge concentraties.

Cilinder apparatuur
Kraan
LU1 - WW 21.8 x 1/14" linkse draad mannelijk

Schouderkleur:
Lichtgroen (RAL 6018) 

Product specificaties
Componenten 

(% Vol. abs)
Onzuiverheden 

(ppm v/v) Leverwijze Verpakking Druk Capaciteit Product referentie

CO2  2,75 % ±0.5% H2O (5 bar) ≤ 40 Cilinder 50L 200 bar 10,5 m³ I3100L50R2A001

H2  1 % ±0.5% O2 ≤ 20          

Ar Balans   N2 ≤ 80          

Air Liquide Benelux Industries, Strijp T, Gebouw TQ, Achtseweg Zuid 151F, 5651 GW EINDHOVEN,Tel:+31 20 7956621.Air Liquide behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke wijziging in de 
bovenstaande specificaties aan te brengen.
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