
AFNAMEPUNTEN 
ELC 15

Toepassingsgebieden
Ontworpen voor implementatie van:
Zuivere gassen

Specificaties 
Nominaal debiet in N2 ������������������������6 m³/h* 

Labo & Analyse, Industriële processen

• Wandafnamepunt
• Geschikt voor elk type gas
• In verchroomd messing



tel :  +31 20 795 6621 email : contact.nl@airliquide.com
Air Liquide behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke wijziging in de bovenstaande specificaties aan te brengen indien deze nodig wordt geacht.

www.airliquide.com
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Dimensies:
Lengte (L): : 63 mm 
Diepte (D): : 65 mm 
Ø2 : 38 mm 
Nettogewicht : 0�5 kg

Aansluiting
Ingangskoppeling: Ingang : G 3/8" BSPP vrouwelijk langs achter-

zijde of lateraal
Uitgangskoppeling: Wartel G 3/8" BSPP

Producten:
Referentie Korte beschrijving: Gas Debiet

Ingangskop-
peling:

Uitgangskop-
peling:

Materiaal

16221 POU ELC 15
Neutrale 
gassen

6 Nm³/h
G 3/8 BSPP 
vrouwelijk

G 3/8 BSPP 
Vrouwelijk

Messing

16224 POU ELC 15 CF 6MM Gasmengsels 6 Nm³/h DB 6MM
G 3/8 BSPP 
Vrouwelijk

16225 POU ELC 15 CF 1/4" Gasmengsels 6 Nm³/h DB 1/4"
G 3/8 BSPP 
Vrouwelijk

16226 POU ELC 15 CF 10MM Gasmengsels 6 Nm³/h DB 10MM
G 3/8 BSPP 
Vrouwelijk

16227 POU ELC 15 SW 6/10MM Gasmengsels 6 Nm³/h SW 6/10MM
G 3/8 BSPP 
Vrouwelijk

Options 
Referentie Long designation

16521 KOPP.G3/8BUIT./DB 1/8"MESSING VERCHROOMD

16522 KOPP.G3/8M/DB 6 VERCHR MESS.

16523 GYROLOK RACCORD 3/8" - 1/4" LC

16524 KOPP.G3/8"BUIT./DB10 MESSING VERCHROOMD

16526 KOPP.G3/8"BUIT/DB8MM MESSING VERCHROMMD

16558 KOPP. G3/8" BUIT./ DB 6MM RVS

Referentie Long designation

16562 KOPP. G 3/8" BUIT DB 8 MM RVS

16564 KOPP.G3/8" BUIT. / DB 3/8" RVS

16565 KOPP. G3/8" BUIT/ DB 1/4" RVS

16566 KOPP. G3/8" BUIT. / DB 1/8" RVS

16567 KOPP. G3/8" BUIT. / DB 10MM RVS

16569 KOPP.G3/8" BUIT. / DB 12 MM RVS

Spare parts
Referentie

Referentie 
wisselstuk

Long designation

16221 16223 BLIND PLUG G3/8 BSPP + Chain + Washer for main val


