
REDUCEERVENTIELEN 
PRIMEFLOW 200-30L/MIN
Vervaardigd in Europa

Toepassingsgebieden
De PRIMEFLOW debietregelaars worden gebruikt voor 
MAG en TIG lastoepassingen.

Ontworpen voor implementatie van:
Argon, Mengsels argon/CO2 van industriële kwaliteit, Koolstof-
dioxide

Ontworpen voor:
Koolstofdioxide, Argon en Argon neutraal mengsel, Industriële 
gassen

Uitgezonderd:
Corrosieve gassen, Toxische gassen

Specificaties 
Maximale ingangsdruk bij 15°C����������200 bar 
Nominaal debiet in N2�������������������������30 l/min* 
Maximaal debiet�����������������������������������30 l/min 
Overdrukventiel bar:�����������������������������8 bar 
Bedrijfstemperatuur : -20°C tot + 60°C

*Debiet bij maximale uitgangsdruk ( P2 ) gegarandeerd tot een inlaatdruk gelijk aan 
2P2 + 1 bar.

Materialen 
Lichaam������������������������� Messing
Zitting:���������������������������� PA 6.6
Membraan:�������������������� EPDM
Filter:������������������������������ Gesinterd brons
Manometer:������������������� Ø 63mm, Koperlegering

Belangrijkste eigenschap-
pen
Practisch: Ergonomisch regelventiel en manometer met 
uitlezing in 3 eenheden. Geïntegreegde afsluitkraan. 
Precieze uitlezing van het ingestelde debiet. Vermelding 
van het gas.

INFO +
Conform EN ISO 2503

Lassen

•	 Hogedruk reduceerventiel - Debietmeter - Enkeltraps
•	 Montage op 200 bar cilinder - aansluiting zijwaarts
•	 Geschikt voor industrieel gas
•	 In messing



tel :  +31 20 795 6621 email : contact.nl@airliquide.com
Air Liquide behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke wijziging in de bovenstaande specificaties aan te brengen indien deze nodig wordt geacht.

www.airliquide.com
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Dimensies:
Lengte (L): : 190 mm 
Hoogte (H): : 210 mm 
Diepte (D): : 60 mm 
Ø2 : 63 mm 
Nettogewicht : 1.9 kg

Handleiding:
OP 110 - Primeflow

Aansluiting
Ingangskoppeling: Hogedruk koppeling volgens het gas
Uitgangskoppeling: G 1/4 BSPP vrouwelijk

Bestelinformatie:
De reduceerventielen - debietmeters worden geleverd met een hogedruk koppeling volgens het gas en een slangtule 6-8mm als 
uitgangskoppeling.


